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Видеокамеры купольные

CDM-236SM mini 18.00 20.00

CDM-332H 27.00 32.00

CDM-332H mini 27.00 32.00
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Миниатюрная, 1/3'' Hi-resolution Color CMOS PC1089, 600 
твл, 0,1 Lux , f=3,6 мм, AGC, AWB, AES, BLC. Исполнение - 
пластик, оригинальный белый цвет корпуса питание 12 В, 40 
mA, вес 70г, Ø68.5x53 мм, температурный режим + 10 °С ~ + 
50 °С

миниатюрная, 1/3” Sharp Hi-Res, 600твл, 0,02 Lux, f=3.6mm, 
AGC, AWB, DC12V, 117мА, 68х93мм

Купольная камера, 600 ТВ-линий, матрица  1/3” SHARP Hi-
Res, PAL, 0.02Lux , f=3,6мм, питание DC 12V/120мА,Low Light, 
AGC, AWB,  +10°C ~ +50°C, Ø87.5x56.5мм, вес 70 г. Гарантия 2 
года



CDM-332HQ-7 44.00 58.00

CDM-332S 20.00 23.00

CDM-223S-IR 23.00 26.00

CDM-333H-IR 44.00 57.00

CDM-860VP 44.00 58.00

миниатюрная, 1/3" SONY Exview HAD II CCD с цифровым 
процессором обработки изображения Effio-E (позволяет 
достичь естественного изображения повышенной четкости), 
самое высокое разрешение в линейке купольных камер 700 
твл, высокая светочувствительность 0,01 Lux, f=3.6mm, 
автоматическая регулировка усиления (AGC), 
автоматический баланс белого (AWB), автоматический 
электронный затвор (AES), питание DC12V/95мА, размеры 
Ø87.5x56.5мм

1/3" Sony, 420твл, 0,1 Lux, f=3,6, авто баланс белого, питание 
12 В, 300 mA, вес 240 г, 118x74мм

миниатюрная, 1/3" Sharp Hi-Res, 600твл, 0,1 Lux, f=3,6мм, 
ИК-подсветка 20м, AGC, AES, настройка по 3-м осям, 
исполнение - пластик, оригинальный белый цвет корпуса, 
питание 12 В, 350 mA, вес 400г, 94x69мм, 2 года гарантии

миниатюрная,  1/3" SONY Super HAD II CCD, 650твл, 0 Lux (ИК 
вкл), f=3,6мм, ИК-подсветка 20м, высокая чувствительность 
в темноте - специальный режим Low Light, настройка по 3-м 
осям, пластиковый корпус, питание 12 В, 350 mA, вес 300г, 
94x69мм

антивандальная, 1/3" SONY Super HAD II CCD , 600твл, 0,001 
Lux, f=3,6мм, настройка по 3-м осям, высокая 
чувствительность в темноте - специальный режим Low Light, 
OSD-меню, ATW, BLC, AGC, AWB, автоматический 
электронный затвор (AES), питание 12В, 150мА, размеры 
94х69мм, вес 350г. 



CDM-860S-IR 49.00 63.00

CDM-VF32H 45.00 52.00

CDM-VF31S 30.00 35.00

CDM-VF32HQ-7 57.00 74.00

CDM-VF33H-IR 48.00 55.00

антивандальная, новейшая широкоформатная матрица 1/3" 
Color HD-Sensor CCD с цифровым процессором обработки 
изображения (позволяет достичь естественного 
изображения повышенной четкости), 600твл, f=3.6mm, ИК-
подсветка  20м (22 диода), 0 Lux (ИК вкл.), автоматическая 
регулировка усиления (AGC), автоматический баланс белого 
(AWB), автоматический электронный затвор (AES), 
адаптивное воспроизведение тонов (ATR), технология Clear 
Picture, сигнал/шум >52Дб, питание DC12V/500мА, IP66, -30 
°С ~ +45°С, 2 года гарантии!

1/3”Sharp Hi-Res, 600твл, 0,02 Lux, вариофокал 3,5-9/2,6-
12mm, AGC, AWB, Питание 12В, 110 мА, Размеры 
106.8x90.5мм, 2 года гарантии!

Купольная камера, 600 ТВ-линий, матрица 1/3'' Hi-resolution 
Color CMOS PC1089, PAL, 0.1Lux , f=2,8-12мм, питание DC 
12V/120мА,Low Light, AGC, AWB,  +10°C ~ +50°C, Ø110×127 
мм, вес 300 г. Гарантия 2 года

Купольная камера, 700 ТВ-линий, матрица  1/3" SONY 
Super HAD II CCD, PAL, 0.01Lux, f=2,8-12мм, питание DC 
12V/500мА, OSD-меню, AGC,BLC, WDR,  AWB,  +10°C ~ +50°C, 
Ø127x95мм, вес 520 г. Гарантия 2 года

Купольная камера, 600 ТВ-линий, матрица  1/3” SHARP Hi-
Res, PAL, 0.02Lux/0Lux ( при включенной Ик подсветке) , ИК 
подсветка 20м. f=2,8-12мм, питание DC 12V/400мА,Low 
Light, AGC, AWB,  +10°C ~ +50°C, Ø128 x 94 мммм, вес 200 г. 
Гарантия 2 года



CDM-VF37H-IR 68.00 88.00

Видеокамеры наружные

COD-331S 26.00 30.00

COD-631H new 34.00 39.00

COD-454HM 54.00 70.00

антивандальная, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 650твл, 0,001 
Lux, f=2.8-12 мм, вариофокал, WDR, AWB, OSD, ИК-подсветка 
30м, автоматический электронный затвор (AES), настройка 
по 3-м осям, ударопрочное исполнение (металл), питание 
12 В, 450 мA, вес 800г, размеры 131x93мм.

1/3" CMOS, 600твл, 0 Lux, f=3,6, ИК-подсветка 20 м, BLC, AGC, 
автопереключение подсветки, ИК-фильтр, питание 12 В, 300 
mA, вес 360г, размеры 114x70x68 мм

1/3" Sharp Hi-Res CCD, 650твл, 0.1 Lux/0 Lux (ИК Вкл.), 
f=3.6mm, ИК-подсветка 20 м, BLC, AGC, автопереключение 
подсветки, питание 12 В, 350 mA, размеры 175x69x55 мм, 
вес 830г козырек, кронштейн в комплекте.

1/3" SONY Exview HAD II CCD Effio-E, 700твл, 0,001 Lux, 
f=3,6мм, AWB, WDR, OSD-меню, ИК-подсветка 20 м, 
технология HighColor (высокий уровень цветопередачи), 
AGC, BLC, автоматический электронный затвор (AES), 
питание 12 В, 350 мA, IP66, вес 830г, размеры 175x69x55 мм, 
козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в 
комплекте.



COD-VF3SE 53.50 62.00

COD-VF3CH 77.00 99.00

COD-VF4HQ 97.00 126.00

COD-VF5HR 180.00 235.00

Экономичные SpeedDome

1/3" Sharp, 600твл, 0 Lux, f=2.8-12мм, вариофокал, ИК-
подсветка 40 м, технология HighColor (высокий уровень 
цветопередачи), электронная регулировка затвора, BLC, 
питание 12 В, 500 mA, вес 1300г, размеры 200x171x83 мм, 
козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в 
комплекте

1/3" SONY EXview HAD II  CCD Effio E, 700твл, 0,001 Lux, f=2,8-
12мм, вариофокал, асферический объектив, WDR, OSD-
меню, ИК-подсветка 40м, технология HighColor (высокий 
уровень цветопередачи), высокая чувствительность в 
темноте, автоматический электронный затвор (AES), BLC, 
питание 12 В, 500 мA, вес 1400г, размеры 200x171x83 мм, 
козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в 
комплекте, удобная регулировка варифокального объектива 
на корпусе снизу впереди. 

1/3" Sony Effio Super HAD II, 700твл, 0,001 Lux, f = 9-22 мм, 
вариофокал, WDR, русифицированное OSD-меню, ИК-
подсветка 60м, автоматический электронный затвор (AES), 
автоматическая регулировка усиления (AGC), компенсация 
задней засветки (BLC), питание: 12 В/24В, 800 мA, вес: 1700 
г, размеры: 240x186x100 мм, козырек, профессиональный 
anti-cut кронштейн, регулировка варифокального объектива 
на корпусе снизу впереди.

1/3 Sony 960H CCD Enhanced Effio-E, 700твл, 0,001 Lux, f=5-
50мм, вариофокал, асферический объектив, WDR, OSD-
меню, ИК-подсветка 80м, технология HighColor (высокий 
уровень цветопередачи), высокая чувствительность в 
темноте, автоматический электронный затвор (AES), BLC, 
питание 12 В,  козырек, профессиональный anti-cut 
кронштейн в комплекте, удобная регулировка 
варифокального объектива на корпусе снизу впереди, 2 
года гарантии!



222.00 288.00

Видеокамеры миниатюрные

CBL-553H new 66.50 87.00

CBL-730VF 125.00 162.00

Видеокамеры корпусные

CBX-32HQ 64.00 83.00

Купольные HD-SDI

SDE-540D / SDA-540D 
NEW

Управляемая купольная камера, 700 ТВ-линий, 12х зум, 
матрица 1/3" Super HAD II Sony СCD, Effio-e , PAL, 
0.001Lux. f=5-60мм, питание DC 12V/700мА ,IP66, Pelco D/P, 
OSD-меню, AGC, BLC, WDR, AWB ,  -30°C ~ +50°C, ᴓ121 x 
177мм, вес 3000 г. Гарантия 2 года

1/3" Sony Super HAD, 600твл, 0.001Lux, f=3.6mm, OSD-меню, 
WDR, DNR, BLC, AGC, AES, AWB,  DC12V, D=20mm, L=62mm, 
герметичная, кронштейн, цвет корпуса — черный.

1/3" SONY Super HAD II CCD , 600твл, 0.001Lux, f=4-9 mm, 
DC12V, D=26mm, L=105mm, герметичная, кронштейн, цвет 
корпуса - черный.

1/3" SONY Exview HAD II CCD Effio-E, 700твл, 0,01 Lux , CS/C 
(объектив не входит в комплектацию), день/ночь, S/N>50 
дБ, OSD-меню, DNR, HLC, ATR, BLC, AWB, AGC, питание 12 В, 
110 mA, размеры 115x43.2x50.2 мм



160.00 207.00

230.00 299.00

CDM-VF32HD-SDI  240.00 312.00

CDM-332HD-SDI    

1/3’’ Panasonic CMOS,  3Мп, запись 2,1Мп (1920x1080),  
частота кадров 1080p: 30 к/с,  f=3,7мм, день/ночь, 
1Lux/0,5Lux/0,021Lux,  S/N >50dB, OSD-меню,  цифровой зум 
x64, AWB, AGC, ACCE (адаптивная регулировка цвета и 
контрастности),  AES, BLC, D-WDR (расширенный 
динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала), 
DNR, Defog (анти-туман), Sense Up, HD-SDI и аналоговый  
видеовыходы, питание DC 12В, 300мА, температура +5° ~ 
+45°,  размеры ₵118х75мм, вес 400г, сделано в  Корее

CDM-333HD-SDI       

1/3’’ Panasonic CMOS,  3Мп, запись 2,1Мп (1920x1080),  
частота кадров 1080p: 30 к/с,  f=3,7мм, день/ночь, 
1Lux/0,5Lux/0,021Lux,   механический ИК-фильтр, ИК-
подсветка 10м, S/N >50dB, OSD-меню,  цифровой зум x64, 
AWB, AGC, ACCE (адаптивная регулировка цвета и 
контрастности),  AES, BLC, D-WDR (расширенный 
динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала), 
DNR, Defog (анти-туман), Sense Up, HD-SDI и аналоговый  
видеовыходы, питание DC 12В, 500мА, температура +5° ~ 
+45°,  размеры ₵118х75мм, вес 400г, сделано в  Корее

1/3’’ Panasonic CMOS,  3Мп, запись 2,1Мп (1920x1080),   
частота кадров 1080p: 30 к/с,  f=2,8-10мм, день/ночь, 
0,5Lux/0,1Lux/0,021Lux,  S/N >50dB, OSD-меню,  цифровой 
зум x64, AWB, AGC, ACCE (адаптивная регулировка цвета и 
контрастности),  AES, BLC, D-WDR (расширенный 
динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала), 
DNR, Defog (анти-туман), Sense Up, HD-SDI и аналоговый  
видеовыходы, питание DC 12В, 300мА, температура +5° ~ 
+45°,  размеры ₵124х102мм, вес 400г, сделано в  Корее



CDM-VF37HD-SDI 252.00 328.00

Наружные HD-SDI

187.00 243.00

236.00 306.00

422.00 550.00

Миниатюрные HD-SDI

1/3’’ Panasonic CMOS,  3Мп, запись 2,1Мп (1920x1080),   
частота кадров 1080p: 30 к/с,  f=2,8-10мм, день/ночь, 
0,5Lux/0,1Lux/0,021Lux,  механический ИК-фильтр, ИК-
подсветка 15м, S/N >50dB, OSD-меню, цифровой зум x64, 
AWB, AGC, ACCE (адаптивная регулировка цвета и 
контрастности),  AES, BLC, D-WDR (расширенный 
динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала), 
DNR, Defog (анти-туман), Sense Up, HD-SDI/CVBS 
видеовыходы, питание DC 12В, 500мА, температура +5° ~ 
+45°,  размеры ₵124х102мм, вес 400г, сделано в  Корее

COD-631HD-SDI      

1/3’’ Panasonic CMOS,  3Мп, запись 2,1Мп (1920x1080),   
частота кадров 1080p: 30 к/с,  f=3,7мм, день/ночь, 
1Lux/0,5Lux/0,021Lux, механический ИК-фильтр, ИК-
подсветка 20м, S/N >50dB, AWB, AGC, AES, BLC, HD-SDI и 
аналоговый  видеовыходы, питание DC 12В, 500мА, 
температура -20° ~ +45°,  размеры 122х56х76мм, вес 500г, 
сделано в  Корее

COD-VF3CHD-SDI   

1/3’’ Panasonic CMOS  3Мп, режим видеовыхода  2,1Мп 
(1920x1080),  частота кадров 1080p: 25к/с,  f=2,8-12мм, 
день/ночь, 1.0 Lux / 0.5 Lux,  ICR, ИК-подсветка 60м, S/N 
>50dB, OSD-меню, e-Zoom(x64), AWB, AGC, BLC, ACCE, HLC, 
WDR, Defog, DNR, Sense Up, питание DC 12В, 850мА, 
температура -30° ~ +45°,  размеры 259 х 159 х 104мм, вес 
1800г, сделано в Корее

COD-VF5CHD-SDI     

1/3’’ Panasonic CMOS,  2Мп, запись 2,1Мп (1944x1092),  
частота кадров 1080p: 30 к/с, 720Р: 60 к/с, f=6-50мм, 
день/ночь, 0,1Lux (Цвет) 0,08 (Ч/Б),   ИК-подсветка 80м, S/N 
>50dB, OSD-меню, AWB, AGC, AES, BLC, D-WDR 
(расширенный динамический диапазон с цифровой 
обработкой сигнала), DNR, Sense Up, CVBS видеовыход, 
питание DC 12В, температура -30° ~ +50°,  размеры 
140ммх190ммх280мм, вес 2200г



204.00 265.00

Корпусные HD-SDI

CBX-720HD 180.00 234.00

CBX-32HD-SDI 236.00 306.00

Видеорегистратор 4 канала

CBL-553HD-SDI        

1/3’’ Panasonic CMOS,  3Мп, запись 2,1Мп (1920x1080),  
частота кадров 1080p: 30 к/с,  f=3,7мм, день/ночь, 
1Lux/0,5Lux/0,021Lux,  S/N >50dB, OSD-меню,  цифровой зум 
x64, AWB, AGC, ACCE (адаптивная регулировка цвета и 
контрастности),  AES, BLC, D-WDR (расширенный 
динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала), 
DNR, Defog (анти-туман), Sense Up, HD-SDI и аналоговый  
видеовыходы, питание DC 12В, 300мА, температура -20° ~ 
+45°,  размеры ₵25,5х117мм, вес 300г, сделано в  Корее

1/3’’ Progressive scan CMOS sensor, 1,3 Мегапикселя, 
0,1Lux@F1.4, 1280х720 (30 к/с), С/СS, OSD-меню, день/ночь, 
S/N>48 дБ, AWT, AGC, BLC, 2DNR, ext D/N, RS-485, питание DC 
12В, 400мА, размеры 126х60х67мм, вес 350г

1/2.8’’ Progressive scan CMOS sensor, 3 Мегапикселя, 
0,1Lux@F1.4, 1920x1080 / 1280x720, частота кадров 1080p 
(60/30/25 к/с), 1080i (60/50 к/с), 720p (60/50 к/с), С/СS, OSD-
меню, день/ночь, S/N>48 дБ, AWT, AGC, BLC, WDR, 2DNR, ext 
D/N, RS-485, питание DC 12В, 250мА, размеры 120х60х65мм, 
вес 325г



ADF-14S(full) 90.00 117.00

Видеорегистратор 8 и 9 каналов

ADT-88V 104.00 120.00

4 канала видео, 4 канала аудио, хексаплекс, метод сжатия 
H.264,  2-BNC видео выхода, запись: 100 к/с при разрешении 
D1, регулируемая скорость записи на канал, SATA HDD до 
2000Gb, два порта USB2.0 для подключения 
дополнительных носителей памяти и резервного 
копирования, VGА-выход (1280x1024), Ethernet 10/100MB, 4 
тревожных входа, детекция движения, PTZ - control по RS-
485, поддержка удаленного управления, CMS 
(неограниченное количество устройств), регулируемая 
скорость прокрутки (до х64), ПО в комплекте (поддержка 
Win XP / Vista / 7 / Mac OS), поддержка мобильных 
устройств, пульт управления, управление с лицевой панели, 
размеры 280х51х203 мм, питание 12В, 3А через внешний 
адаптер

8 канала видео, 8 канала аудио, метод сжатия H.264, 2  
выхода: 1 VGA(макс. разрешение 1280x1024), 1 BNC 
(NTSC/PAL). Запись  50 к/с на систему при разрешениях D1 , 
регулируемая скорость записи на канал. Поддерживается 
1хSATA HDD до 2000GB. Скорость перемотки макс. х64. 
Резервное копирование: USB 2.0 (два порта). Ethernet 
10/100 Mбит/с, 4 тревожных входов / 1 выход, детекция 
движения, PTZ - control по RS-485 (Pelco D, Pelco P), 
поддержка удаленного управления; мониторинг, просмотр 
архива, администрирование, резервное копирование по 
сети. Цифровой зум, ПО в комплекте (поддержка Win XP / 
Vista / 7 ), пульт управления,  мышь (в комплекте), питание 
DC 12В, 2А, 315x224x51мм, 2 года гарантии!



ADH-18V new 151.00 196.00

ADT-86DR8 298.00 387.00

Видеорегистратор 16 каналов

8 каналов видео, 4 каналов аудио, метод сжатия H.264, 2  
выхода: 1 VGA(макс. разрешение 1280x1024), 1 BNC 
(NTSC/PAL). Запись  50 к/с на систему при разрешениях D1 , 
регулируемая скорость записи на канал. Поддерживается 
1хSATA HDD до 2000GB. Скорость перемотки макс. х64. 
Резервное копирование: USB 2.0 (два порта). Ethernet 
10/100 Mбит/с, 4 тревожных входов / 1 выход, детекция 
движения, PTZ - control по RS-485 (Pelco D, Pelco P), 
поддержка удаленного управления; мониторинг, просмотр 
архива, администрирование, резервное копирование по 
сети. Цифровой зум, ПО в комплекте (поддержка Win XP / 
Vista / 7 ), пульт управления,  мышь (в комплекте), питание 
DC 12В, 2А, 315x224x51мм, 2 года гарантии!

8 каналов видео, 4 каналов аудио, хексаплекс, метод сжатия 
H.264, 1-BNC видео выход, разрешение PAL: 720x576, 
запись: 200 к/с CIF, 200 к/с half D1, 200 к/с D1, регулируемая 
скорость записи на канал, два стационарных, один съемный 
SATA HDD до 3000Gb, поддержка E-SATA, два порта USB для 
подключения дополнительных носителей памяти и 
резервного копирования, VGА-выход (1920x1080), Ethernet 
10/100MB, 8 тревожных входов, детекция движения, PTZ - 
control по RS-485 (Pelco D, Pelco P, Lilin), поддержка 
удаленного управления (до 5 клиентов одновременно), CMS 
(неограниченное количество устройств), цифровой зум, 
регулируемая скорость прокрутки (до х64), ПО в комплекте 
(поддержка Win XP / Vista / 7 / Linux), поддержка 
мобильных устройств, пульт управления, питание 12В/6А., 2 
года гарантии!



ADT-816V 143.00 164.00

ADH-16A 291.00 378.00

16 канала видео, 16 канала аудио, хексаплекс, метод сжатия 
H.264, 1-BNC видео выход, max разрешение записи PAL: 
720x576 (100 к/с на систему), max скорость записи: 400 к/с, 
регулируемая скорость записи на канал, два стационарных, 
один съемный SATA HDD до 2000Gb, 2 порта USB 2.0 для 
подключения дополнительных носителей памяти, 
резервного копирования и мышки; VGА-выход (1920 x 1080), 
Ethernet 10/100MB, 16 тревожных входа, детекция 
движения, PTZ - control по RS-422 и RS-485 (Pelco D, Pelco P, 
Samsung, Panasonic), поддержка WAP-протокола и 
просмотра с мобильного телефона, поддержка удаленного 
управления (до 5 клиентов одновременно); мониторинг, 
просмотр архива, администрирование, резервное 
копирование по сети; ПО в комплекте, пульт управления, 
мышь, питание 12 В, 6А,  поддержка Symbian/Windows 
Mobile/iPhone/Blackberry

16 каналов видео, 16 каналов аудио, хексаплекс, метод 
сжатия H.264, 1-BNC видео выход, разрешение PAL: 720x576, 
запись: 400 к/с CIF, 200 к/с half D1, 100 к/с D1, регулируемая 
скорость записи на канал, три SATA HDD до 2000Gb, 
поддержка E-SATA, два порта USB для подключения 
дополнительных носителей памяти и резервного 
копирования, VGА-выход (1920x1080), Ethernet 10/100MB, 
16 тревожных входа, детекция движения, PTZ - control по 
RS-485 (Pelco D, Pelco P, Lilin), поддержка удаленного 
управления (до 5 клиентов одновременно), CMS 
(неограниченное количество устройств), цифровой зум, 
регулируемая скорость прокрутки (до х64), ПО в комплекте 
(поддержка Win XP / Vista / 7 / Linux), поддержка 
мобильных устройств, пульт управления, питание 220В



ADT-86DR16 582.00 757.00

ADH-16AC 248.00 322.00

16 каналов видео (D1) со сквозными выходами, 16 каналов 
аудио, триплекс, метод сжатия H.264, 1-BNC видео выход, 
VGА-выход, HDMI выход (1024x768, 1280х1024, 1366х768, 
1440х900+Аудио выход). Запись PAL: D1 400 к/с, HD1 400 к/с, 
CIF 400 к/с. Поддержка макс. 4XSATA устройств(HDDx4, 
HDDx3+eSATAx1, HDDx3+DVDx1, HDDx2+DVDx1+eSATAx1). 
Резервное копирование: USB 2.0(два порта) или SATA. 
Ethernet 10/100 Mбит/с, 16 тревожных входов/4 выхода, 
детекция движения, PTZ - control по RS-485 (Pelco D, Pelco P, 
Lilin, Samsung, LG), поддержка удаленного управления 
(браузер Internet Explorer) , CMS — неограниченно (зависит 
от пропускной способности сети) - поддержка E-Map, 
цифровой зум, ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 
7/ Mac OS ), поддержка мобильных устройств (iPhone, 
Android, Windows Mobile, Symbian, Blackberry), пульт 
управления, мышь, питание 220В, 442x92x438мм, вес 5кг 
(без HDD)

16 каналов видео, 4 канала аудио, хексаплекс, метод сжатия 
H.264, 2-BNC видео выхода, разрешение PAL: 720x576, 
запись: 400 к/с CIF, 200 к/с half D1, 100 к/с D1, регулируемая 
скорость записи на канал, 1 SATA HDD до3000Gb, поддержка 
E-SATA, два порта USB для подключения дополнительных 
носителей памяти и резервного копирования, VGА-выход 
(1280x1024), Ethernet 10/100MB, 8 тревожных входов, 
детекция движения, PTZ - control по RS-485, поддержка 
удаленного управления, CMS (неограниченное количество 
устройств), регулируемая скорость прокрутки (до х64), ПО в 
комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7 / Mac OS), 
поддержка мобильных устройств, пульт управления, 
управление с лицевой панели, размеры 280х51х203 мм, 
питание 12В, 3А через внешний адаптер.



ADT-86DR16-AC 414.00 538.00

Видеорегистратор 32 каналов

ADH-32A 762.00 990.00

HD-SDI  Видеорегистраторы
Видеорегистратор 4 канала

16 каналов видео (D1), 16 каналов аудио, триплекс, метод 
сжатия H.264, 1-BNC видео выход, VGА-выход, HDMI- выход . 
Запись PAL: D1 400 к/с, HD1 400 к/с, CIF 400 к/с. Поддержка 
4xSATA устройств, eSATA. Резервное копирование: USB 2.0 
(два порта) или SATA. Ethernet 10/100 Mбит/с, 16 тревожных 
входов/4 выхода, детекция движения, PTZ - control по RS-
485 (Pelco D, Pelco P), поддержка удаленного управления 
(браузер Internet Explorer) , CMS — неограниченно (зависит 
от пропускной способности сети) - поддержка E-Map, 
цифровой зум, ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 
7/ Mac OS ), поддержка мобильных устройств (iPhone, 
Android, Windows Mobile, Symbian, Blackberry), пульт 
управления, мышь, DC 12В, 6А, 430x293x55мм, вес 2кг (без 
HDD)

32 канала видео, 16 каналов аудио, триплекс, метод сжатия 
H.264,  VGА-выход, HDMI- выход . Запись PAL: D1 400 к/с, 
HD1 800 к/с, CIF 800 к/с. Поддерживается максимально x 7 
SATA устройств (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+DVDx1+eSATAx1). 
Резервное копирование: USB 2.0 (два порта) или SATA. 
Ethernet 10/100 Mбит/с, 16 тревожных входов/4 выхода, 
детекция движения, PTZ - control по RS-485 (Pelco D, Pelco P, 
Samsung, LG, LiLin), поддержка удаленного управления 
(браузер Internet Explorer либо программа iWatch DVR) , 
CMS (центральная система мониторинга) Цифровой зум, ПО 
в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7/ Mac OS ), 
поддержка мобильных устройств (iPhone, Android, Windows 
Mobile, Symbian, Blackberry), пульт управления, питание 
220В, 442x92x438мм, 2 года гарантии!



ADF-43FHD 354.00 425.00

Видеорегистратор 8 каналов

ADF-83FHD 710.00 852.00

Видеорегистратор 9 каналов

4 канала видео (HD-SDI), 4 канала аудио (HD-SDI), триплекс, 
метод сжатия H.264, 2 независимых выхода: 1 HDMI со 
звуком, 1 VGA, а также 1 BNC (NTSC/PAL), который может 
дублировать либо HDMI, либо VGA. Запись поддерживает 
120 к/с при разрешениях 1920х1080 и 1280х720. 
Поддерживается максимально 4 SATA устройства: 
HDDx3+eSATAx1, HDDx2+DVDx1+eSATAx1. Резервное 
копирование: USB 2.0 или SATA. Ethernet 10/100/1000 
Mбит/с, 4 тревожных входа / 2 выхода, детекция движения, 
PTZ - control по RS-485 (Pelco D, Pelco P, Lilin, Samsung, LG), 
поддержка удаленного управления (браузер Internet 
Explorer, либо программа iWatch DVR), CMS — 
неограниченно (зависит от пропускной способности сети). 
Цифровой зум, ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 
7 / Mac OS), поддержка мобильных устройств (iPhone, iPad, 
Android, Windows Phone, Blackberry), пульт управления, 
мышь, питание 220В.

8 каналов видео (HD-SDI), 8 каналов аудио, хексаплекс, 
метод сжатия H.264, 2 независимых выхода: 1 HDMI со 
звуком, 1 VGA, а также 1 BNC (NTSC/PAL), который может 
дублировать либо HDMI, либо VGA. Запись поддерживает 
240 к/с при разрешениях 1920х1080 и 1280х720. 
Поддерживается максимально x7 SATA-устройств 
(HDDx6+eSATAx1, HDDx4+DVDx1+eSATAx1). Резервное 
копирование: USB 2.0 (два порта) или SATA. Ethernet 
10/100/1000 Mбит/с, 8 тревожных входов / 4 выхода, 
детекция движения, PTZ - control по RS-485 (Pelco D, Pelco P, 
Lilin, Samsung, LG), поддержка удаленного управления 
(браузер Internet Explorer, либо программа iWatch DVR), 
CMS (центральная система мониторинга). Цифровой зум, ПО 
в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7 / Mac OS), 
поддержка мобильных устройств (iPhone, iPad, Android, 
Windows Phone, Blackberry), пульт управления,  питание 
220В., 442x92x438мм, 2 года гарантии!



ADH-19HD 208.00 270.00

1 канал видео HD(1280х720) и 8 каналов видео D1(720x576), 8 
канал аудио, хексаплекс, метод сжатия H.264, HDMI(1280х1024) 
выход, VGA(1280х1024) выход, BNC(720x576) видео выход, 2 аудио 
выхода, запись в D1: 100 к/с на систему, регулируемая скорость 
записи на канал,  три внутренних SATA HDD по 2Tb, разъем для 
подключения внешнего HDD (поддержка E-SATA) , возможность 
установки DVD-RW привода или съемного кармана, два порта USB 
2.0 для подключения дополнительных носителей памяти и 
резервного копирования, Ethernet 10/100MB, 9 тревожных входа, 2 
тревожных выхода, 2 релейных выхода, детекция движения, PTZ - 
control по RS-485 (Pelco D, Pelco P, Lilin), поддержка удаленного 
управления (до 5 клиентов одновременно), поддержка 
центральной системы управления CMS, поддержка E-Map, 
интеллектуальная система подсчета посетителей, цифровой зум, 
регулируемая скорость прокрутки (до х64), ПО в комплекте 
(поддержка Mac OS / Win XP / Vista / 7 / Linux), поддержка 
просмотра с мобильных 3G устройств (iPhone, iPad, Symbian, 
Windows Mobile, Android, Blackberry), поддержка сенсорных ЖК 
дисплеев, пульт управления, с кнопками управления на лицевой 
панели, питание 12В 3А от внешнего адаптера.  



818.00 1063.00

Видеорегистратор 16 каналов

ADF-163FHD 1160.00 1392.00

Дополнительное оборудование для HD-SDI видеонаблюдения

ADH-8SDI  

1 канал видео HD(1280х720) и 8 каналов видео D1(720x576), 8 
канал аудио, хексаплекс, метод сжатия H.264, HDMI(1280х1024) 
выход, VGA(1280х1024) выход, BNC(720x576) видео выход, 2 аудио 
выхода, запись в D1: 100 к/с на систему, регулируемая скорость 
записи на канал,  три внутренних SATA HDD по 2Tb, разъем для 
подключения внешнего HDD (поддержка E-SATA) , возможность 
установки DVD-RW привода или съемного кармана, два порта USB 
2.0 для подключения дополнительных носителей памяти и 
резервного копирования, Ethernet 10/100MB, 9 тревожных входа, 2 
тревожных выхода, 2 релейных выхода, детекция движения, PTZ - 
control по RS-485 (Pelco D, Pelco P, Lilin), поддержка удаленного 
управления (до 5 клиентов одновременно), поддержка 
центральной системы управления CMS, поддержка E-Map, 
интеллектуальная система подсчета посетителей, цифровой зум, 
регулируемая скорость прокрутки (до х64), ПО в комплекте 
(поддержка Mac OS / Win XP / Vista / 7 / Linux), поддержка 
просмотра с мобильных 3G устройств (iPhone, iPad, Symbian, 
Windows Mobile, Android, Blackberry), поддержка сенсорных ЖК 
дисплеев, пульт управления, с кнопками управления на лицевой 
панели, питание 12В 3А от внешнего адаптера.  

16 каналов видео (HD-SDI), 16 каналов аудио, хексаплекс, метод 
сжатия H.264, 2 независимых выхода: 1 HDMI со звуком, 1 VGA, а 
также 1 BNC (NTSC/PAL), который может дублировать либо HDMI, 
либо VGA. Запись поддерживает 480 к/с при разрешениях 
1920х1080 и 1280х720. Поддерживается максимально x7 SATA-
устройств (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+DVDx1+eSATAx1). Резервное 
копирование: USB 2.0 (два порта) или SATA. Ethernet 10/100/1000 
Mбит/с, 16 тревожных входов / 4 выхода, детекция движения, PTZ - 
control по RS-485 (Pelco D, Pelco P, Lilin, Samsung, LG), поддержка 
удаленного управления (браузер Internet Explorer, либо программа 
iWatch DVR), CMS (центральная система мониторинга). Цифровой 
зум, ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7 / Mac OS), 
поддержка мобильных устройств (iPhone, iPad, Android, Windows 
Phone, Blackberry), пульт управления,  питание 220В., 
442x92x438мм, 2 года гарантии!



SH-1 132.00 172.00

HS-1 132.00 172.00

DL-HD-1 132.00 172.00

IP-видеонаблюдение

Наружные видеокамеры

IPO-VF1MP 173.00 225.00

IPO-VF2MP 208.00 270.00

Купольные видеокамеры

Конвертор HD-SDI - HDMI, вход HD-SDI: BNC ( SMPTE-
262M/296M), выход HDMI, разрешение 1080p/1080i/720p, 
питание DC 12В, 350мА, размеры 82,8 x 25,2 x 79,5мм, вес 
199г, температура экспулатации 0-40°С (БП в комплект не 
входит)

Конвертор HDMI -  HD-SDI, вход HDMI, выход HD-SDI: 2xBNC ( 
SMPTE-262M/296M), разрешение 1080p/1080i/720p, 
питание DC 12В, 350мА, размеры 82,8 x 25,2 x 79,5мм, вес 
199г, температура экспулатации 0-40°С (БП в комплект не 
входит)

Усилитель HD-SDI,  усиление до 150м, HD-SDI, вход HD-SDI: 
BNC ( SMPTE-262M/296M), выход HD-SDI: 2xBNC ( SMPTE-
262M/296M), разрешение 1080p/1080i/720p, питание DC 
12В, 350мА, размеры 82,8 x 25,2 x 79,5мм, вес 199г, 
температура экспулатации 0-40°С (БП в комплект не входит)

Наружная камера, 1.3Мп, матрица 1/3" OV Ultra, 0 Lux (при 
включенной ИК-поддсветке), f=2.8-12 мм, Onvif, 
H.264:1280x920,1280x720@30 к/c, ИК подсветка - 35м, 
питание DC12В/500мA, Φ314 х 85 мм,вес 850г., AWB, AGC, 
BLC, WDR. Гарантия 2 года.

Наружная камера,  2Мп, матрица 1/2.5" Sony Ultra, 0 Lux 
(при включенной ИК-поддсветке), f=2.8-12 мм, Onvif, 
H.264:1920x1080@30 к/c, ИК подсветка - 35м, питание 
DC12В/500мA, -30°С до 50°С, Φ314х85мм, вес 850г. AWB, 
AGC, BLC, WDR. Гарантия 2 года.



IPD-VF2SP 187.00 243.00

Сетевые видеорегистраторы

Видеорегистратор 4 канала

NVM-421 222.00 288.00

NVH-422

Видеорегистратор 8 каналов

NVH-822

Видеорегистратор 16 каналов

Купольная камера, 2 Мп, матрица 1/2.7" Sony Ultra, 0,5 lux, 
f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1920x1080@30 к/c, питание 
DC12В/500мA, IP66, -10°С до 50°С,  Φ125х86мм,  вес 350г, 
поддержка аудио. AWB, AGC, BLC, WDR. Гарантия 2 года.

Сетевой  видеорегистратор с поддержкой до 4 камер. При 
разрешение 720р до  4-ти каналов или 1-х каналов с 
разрешение 1080р с общим потоком до 40МБит/с, HDMI-
выход Full-HD (1080p), поддержка 1 жесткого диска SATA до 
4 Тб, поддержка USB носителей, ПО удаленного управления 
и просмотра. Питание DC12В. Гарантия 2 года.

Сетевой  видеорегистратор с поддержкой до 4 камер. При 
разрешение 720р до  4-ти каналов или 2-х каналов с 
разрешение 1080р с общим потоком до 40МБит/с, HDMI-
выход Full-HD (1080p), поддержка 2-х жестких дисков SATA 
до 4 Тб, 4 тревожных входа, 1 релейный выход, поддержка 
USB носителей, ПО удаленного управления и просмотра. 
Питание DC12В. Гарантия 2 года.

Сетевой  видеорегистратор с поддержкой до 8 камер. При 
разрешение 720р до  8-ти каналов или 2-х каналов с 
разрешение 1080р с общим потоком до 40МБит/с, HDMI-
выход Full-HD (1080p), поддержка 1 жесткого диска SATA до 
4 Тб, поддержка USB носителей, ПО удаленного управления 
и просмотра. Питание DC12В. Гарантия 2 года.



NVH-1622 360.00 469.00

Сетевой  видеорегистратор с поддержкой до 16 камер. При 
разрешение 720р до 12-ти каналов или 4-х каналов с 
разрешение 1080р с общим потоком до 40МБит/с, HDMI-
выход Full-HD (1080p), поддержка 2-х жестких дисков SATA 
до 4 Тб, поддержка USB носителей, ПО удаленного 
управления и просмотра. Питание DC12В. Гарантия 2 года.



Модель Изображение Функциональное назначение, характеристики Розница

Видеокамеры корпусные

BIP2 640c € 740.00

Украина, 02140, г.Киев,
Офис: г.Киев ул.Ларисы Руденко, 21, оф.А 

Склад: г.Киев, ул. Соломеи Крушельницкой,7, оф.А, 
  ЕДРПОУ 38473989 

т. 501-38-47, (050) 338-75-73, (097) 181-49-83, (063) 132-00-91 Яна Ивановна                           
         www.e-lektra.com.ua

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,1 Lux (F1.0), 0,3 Мегапикселя, 640х480, частота 
кадров — полное разрешение: MJPEG: 60 кадров в секунду, MPEG-4: 60 кадр / 
с, H.264: 100 кадров в секунду; съемный отсекающий ИК-фильтр, CS, Iris control, 
кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, угол поворота изображения 180°, 
электронный PTZ с помощью AOI (API), наложение текста, маски секретности, 
обнаружение движения, Одновременное двухпотоковое кодирование MJPEG и 
MPEG-4 или H.264, многопотоковая обработка, разрешающая способность от 
32 x 32 до 640 x 480 (свободное масштабирование), 4:3, 16:9, несколько зон 
интереса (AOI). 256МВ оперативной памяти, 32 МВ. Загрузка изображений 
через FTP, Email или HTTP, питание - PoE или 7 - 20 В пост. тока, потребляемая 
мощность 420мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-45, 6-полюсный 
разъем Phoenix для питания цифрового ввода-вывода и RS-232, 110 мм x 29 мм 
x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г



BIP2 1000c € 840.00

BIP2 1280c € 680.00

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,38 Lux (F1.0), 0,7 Мегапикселя, 1024х768, частота 
кадров — полное разрешение: MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., 
H.264: 30 кадр./сек. (максимальная скорость считывания датчика: кадр./сек.. 
30), CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, угол поворота 
изображения 180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), наложение текста, 
маски секретности, обнаружение движения, Одновременно до четырех 
потоков кодирования MJPEG,  MPEG-4 или H.264, многопотоковая обработка, 
несколько зон интереса (AOI), Загрузка изображений через FTP, Email или HTTP, 
питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, потребляемая мощность 330мА макс. при 
12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-45, 8-полюсный разъем для питания 
цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 мм x 29 мм x 44 мм 
(цельнометаллический корпус), 210 г

1/3’’ Progressive Scan CMOS, 0,55 Lux (F1.0), 1 Мегапиксель, 1280х720, частота 
кадров — Полное разрешение: MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., 
H.264: 30 кадр./сек, CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, 
угол поворота изображения 180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), 
наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, Одновременно 
до четырех потоков кодирования MJPEG,  MPEG-4 или H.264,
многопотоковая обработка, несколько зон интереса (AOI), Загрузка 
изображений через FTP, Email или HTTP, питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, 
потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-
45, 8-полюсный разъемдля питания цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 
мм x 29 мм x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г



BIP2 1300c € 950.00

BIP2 1600c € 1,190.00

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,34 Lux (F1.0), 1,3 Мегапикселя, 1280x960, частота 
кадров - полное
разрешение: MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., H.264: 30 кадр./сек. 
(максимальная скорость считывания
датчика: 30 кадр./сек.), CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, 
угол поворота изображения 180°,
электронный PTZ с помощью AOI (API), наложение текста, маски секретности, 
обнаружение движения, Одновременно до четырех потоков кодирования 
MJPEG, MPEG-4 или H.264, многопотоковая обработка, разрешающая 
способность от 160 x 120 до 1280 x 960 (свободное масштабирование), 4:3, 
16:9, несколько зон интереса (AOI), Загрузка изображений через FTP, Email или 
HTTP, питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, потребляемая мощность 330мА макс. 
при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-45, 8-полюсный разъем для питания 
цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 мм x 29 мм x 44 мм 
(цельнометаллический корпус), 210 г

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,4 Lux (F1.4), 2 Мегапикселя, 1600х1200, частота 
кадров — полное разрешение: MJPEG: 15 кадр./сек., MPEG-4: 15 кадр./сек., 
H.264: 15 кадр./сек, 1600х672 пикселей MJPEG: 25 кадр./сек., MPEG-4: 25 
кадр./сек., H.264: 25 кадр./сек.  CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-
4, H.264, угол поворота изображения 180°,электронный PTZ с помощью AOI 
(API), наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, 
Одновременно до четырех потоков кодирования MJPEG, MPEG-4 или H.264, 
многопотоковая обработка, разрешающая способность от 160 x120 до 
1600х1200 (свободное масштабирование), 4:3, 16:9, несколько зон интереса 
(AOI), Загрузка изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В 
пост. тока, потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой 
разъем RJ-45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-
485, 109,7 мм x 29 мм x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г



BIP2 1920c € 810.00

BIP2 2500c € 950.00

1/3’’ Progressive Scan CMOS, 0,65 Lux (F1.4), 2 Мегапикселя, 1920х1080, частота 
кадров — полное разрешение: MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., 
H.264: 30 кадр./сек., CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, 
угол поворота изображения 180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), 
наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, разрешающая 
способность от 160 x120 до 1920х1080 (свободное масштабирование), 4:3, 
16:9, Одновременно до четырех потоков кодирования MJPEG, MPEG-4 или 
H.264, многопотоковая обработка, несколько зон интереса (AOI), Загрузка 
изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, 
потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-
45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 
мм x 29 мм x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г

1/3’’ Progressive Scan CMOS, 0,65 Lux (F1.4), 5 Мегапикселя, 2560х1920, частота 
кадров — полное
разрешение:MJPEG: 9 кадр./сек., MPEG-4: 9 кадр./сек., H.264: 9 кадр./сек, 5 
мегапиксельное разрешение:MJPEG:  15 кадр./сек., MPEG-4: 15кадр./сек., 
H.264: 15 кадр./сек. , CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, 
угол поворота изображения 180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), 
наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, разрешающая 
способность от 160 x120 до 2560х1920 (свободное масштабирование), 4:3, 
16:9, Одновременно до четырех потоков кодирования MJPEG, MPEG-4 или 
H.264,многопотоковая обработка, несколько зон интереса (AOI), Загрузка 
изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, 
потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-
45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 
мм x 29 мм x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г



BIP2 640c--dn € 880.00

BIP2 1000c-dn € 980.00

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,1 Lux (F1.0), 0,3 Мегапикселя, 640х480, частота 
кадров — полное разрешение: MJPEG: 60 кадров в секунду, MPEG-4: 60 кадр / 
с, H.264: 100 кадров в секунду;  День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный 
отсекающий ИК-фильтр, CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, 
H.264, угол поворота изображения 180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), 
наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, 
Одновременное двухпотоковое кодирование MJPEG и MPEG-4 или H.264, 
многопотоковая обработка, разрешающая способность от 32 x 32 до 640 x 480 
(свободное масштабирование), 4:3, 16:9, несколько зон интереса (AOI). 256МВ 
оперативной памяти, 32 МВ. Загрузка изображений через FTP, Email или HTTP, 
питание - PoE или 7 - 20 В пост. тока, потребляемая мощность 420мА макс. при 
12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-45, 6-полюсный разъем Phoenix для 
питания цифрового ввода-вывода и RS-232, 110 мм x 29 мм x 44 мм 
(цельнометаллический корпус), 210 г

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,38 Lux (F1.0), 0,7 Мегапикселя, 1024х768, частота 
кадров — полное разрешение: MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., 
H.264: 30 кадр./сек. (максимальная скорость считывания датчика: кадр./сек.. 
30), День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный отсекающий ИК-фильтр, CS, 
Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, угол поворота 
изображения 180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), наложение текста, 
маски секретности, обнаружение движения, Одновременное двухпотоковое 
кодирование MJPEG и MPEG-4 или H.264, многопотоковая обработка, 
несколько зон интереса (AOI), Загрузка изображений через FTP, Email или HTTP, 
питание PoE или 7 - 20 В пост. тока, потребляемая мощность 420мА макс. при 
12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-45, 6-полюсный разъем Phoenix для 
питания цифрового ввода-вывода и RS-232, 89,8 мм x 29 мм x 44 мм 
(цельнометаллический корпус), 210 г



BIP2 1280c-dn € 790.00

BIP2 1300c-dn € 1,090.00

1/3’’ Progressive Scan CMOS, 0,55 Lux (F1.0), 1 Мегапиксель, 1280х720, частота 
кадров — Полное
разрешение: MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., H.264: 30 кадр./сек, 
День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный отсекающий ИК-фильтр, CS, Iris 
control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, угол поворота изображения 
180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), наложение текста, маски 
секретности, обнаружение движения, Одновременно до четырех потоков 
кодирования MJPEG,  MPEG-4 или H.264, многопотоковая обработка, 
несколько зон интереса (AOI), Загрузка изображений через FTP, Email или HTTP, 
питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, потребляемая мощность 330мА макс. при 
12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-45, 8-полюсный разъемдля питания 
цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 мм x 29 мм x 44 мм 
(цельнометаллический корпус), 210 г

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,34 Lux (F1.0), 1,3 Мегапикселя, 1280x960, частота 
кадров — полное разрешение: MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., 
H.264: 30 кадр./сек. (максимальная скорость считывания датчика: 30 
кадр./сек.), День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный отсекающий ИК-
фильтр, CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, угол поворота 
изображения 180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), наложение текста, 
маски секретности, обнаружение движения, Одновременно до четырех 
потоков кодирования MJPEG, MPEG-4 или H.264, многопотоковая обработка, 
разрешающая способность от 160 x 120 до 1280 x 960 (свободное 
масштабирование), 4:3, 16:9, несколько зон интереса (AOI), Загрузка 
изображений через FTP, Email или HTTP, питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, 
потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-
45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 
мм x 29 мм x 44 мм 



BIP2 1600c-dn € 1,350.00

BIP2 1920c-dn € 920.00

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,4 Lux (F1.4), 2 Мегапикселя, 1600х1200, частота 
кадров — полное
разрешение: MJPEG: 15 кадр./сек., MPEG-4: 15 кадр./сек., H.264: 15 кадр./сек, 
1600х672 пикселей MJPEG: 25 кадр./сек., MPEG-4: 25 кадр./сек., H.264: 25 
кадр./сек. День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный отсекающий ИК-
фильтр,  CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, угол поворота 
изображения 180°,электронный PTZ с помощью AOI (API), наложение текста, 
маски секретности, обнаружение движения, Одновременно до четырех 
потоков кодирования MJPEG, MPEG-4 или H.264, многопотоковая обработка, 
разрешающая способность от 160 x120 до 1600х1200 (свободное 
масштабирование), 4:3, 16:9, несколько зон интереса (AOI), Загрузка 
изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, 
потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-
45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 
мм x 29 мм x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г

1/3’’ Progressive Scan CMOS, 0,65 Lux (F1.4), 2 Мегапикселя, 1920х1080, частота 
кадров — полное разрешение: MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., 
H.264: 30 кадр./сек., День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный 
отсекающий ИК-фильтр, CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, 
H.264, угол поворота изображения 180°, электронный PTZ с помощью AOI (API), 
наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, разрешающая 
способность от 160 x120 до 1920х1080 (свободное масштабирование), 4:3, 
16:9, Одновременно до четырех потоков кодирования MJPEG, MPEG-4 или 
H.264, многопотоковая обработка, несколько зон интереса (AOI), Загрузка 
изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, 
потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-
45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 
мм x 29 мм x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г



BIP2 2500c-dn € 1,060.00

BIP2-1600-25c-dn € 1,620.00

Видеокамеры купольные

1/3’’ Progressive Scan CMOS, 0,65 Lux (F1.4), 5 Мегапикселя, 2560х1920, частота 
кадров — полное разрешение:MJPEG: 9 кадр./сек., MPEG-4: 9 кадр./сек., H.264: 
9 кадр./сек, 5 мегапиксельное разрешение:MJPEG:  15 кадр./сек., MPEG-4: 
15кадр./сек., H.264: 15 кадр./сек., День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), 
съемный отсекающий ИК-фильтр,  CS, Iris control, кодировка - Motion JPEG, 
MPEG-4, H.264, угол поворота изображения 180°, электронный PTZ с помощью 
AOI (API), наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, 
разрешающая способность от 160 x120 до 2560х1920 (свободное 
масштабирование), 4:3, 16:9, Одновременно до четырех потоков кодирования 
MJPEG, MPEG-4 или H.264,многопотоковая обработка, несколько зон интереса 
(AOI), Загрузка изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В 
пост. тока, потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой 
разъем RJ-45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-
485, 109,7 мм x 29 мм x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г

1/3’’ Progressive Scan CCD, 0,4 Lux (F1.4), 2 Мегапикселя, 1600х1200, частота 
кадров — полное
Разрешение: MJPEG: 25 кадр./сек., MPEG-4: 25 кадр./сек., H.264: 25 кадр./сек. 
День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный отсекающий ИК-фильтр,  CS, Iris 
control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, угол поворота изображения 
180°,электронный PTZ с помощью AOI (API), наложение текста, маски 
секретности, обнаружение движения, Одновременно до четырех потоков 
кодирования MJPEG, MPEG-4 или H.264, многопотоковая обработка, 
разрешающая способность от 160 x120 до 1600х1200 (свободное 
масштабирование), 4:3, 16:9, несколько зон интереса (AOI), Загрузка 
изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В пост. тока, 
потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой разъем RJ-
45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-485, 109,7 
мм x 29 мм x 44 мм (цельнометаллический корпус), 210 г



BIP2 D1000c-dn € 1,150.00

BIP2 D1300c-dn € 1,340.00

BIP2 D1920c-dn(Indoor) € 900.00

Антивандальная,1/3’ Progressive Scan CCD,1,7 Lux (F1.3), 1024х768, частота 
кадров :MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., H.264: 30 кадр./сек, 
День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный отсекающий ИК-фильтр,  CS, Iris 
control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, электронный PTZ с помощью 
AOI (API), наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, 
разрешающая способность от 160 x120 до1280х960 (свободное 
масштабирование), 4:3, 16:9, Одновременно до четырех потоков кодирования 
MJPEG, MPEG-4 или H.264,многопотоковая обработка, несколько зон интереса 
(AOI), Загрузка изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В 
пост. тока, потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой 
разъем RJ-45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-
485, Ø148 x 122 мм, 1,0 кг Антивандальная,1/3’ Progressive Scan CCD,1,28 Lux (F1.3), 1280х960, частота 
кадров :MJPEG: 30 кадр./сек., MPEG-4: 30 кадр./сек., H.264: 30 кадр./сек, 
День/ночь: 0 лк (ИК-чувствительный), съемный отсекающий ИК-фильтр,  CS, Iris 
control, кодировка - Motion JPEG, MPEG-4, H.264, электронный PTZ с помощью 
AOI (API), наложение текста, маски секретности, обнаружение движения, 
разрешающая способность от 160 x120 до1280х960 (свободное 
масштабирование), 4:3, 16:9, Одновременно до четырех потоков кодирования 
MJPEG, MPEG-4 или H.264,многопотоковая обработка, несколько зон интереса 
(AOI), Загрузка изображений через FTP, Email или HTTP,питание PoE или 7 - 24 В 
пост. тока, потребляемая мощность 330мА макс. при 12 В пост. тока, Винтовой 
разъем RJ-45, 8-полюсный разъем для питания цифрового ввода-вывода и RS-
485, Ø148 x 122 мм, 1,0 кг Антивандальная, 1/2.5 CMOS , f=2.8 - 10 мм, цвет: 0,88 люкс (F1.3/33ms), ч/б: 
0,15 люкс (F1.3/33ms),  встроенный отсекающий ИК-фильтр, CS, Iris control,1920 
 x 1440, Полное разрешение: MJPEG: 20 кадр./сек., MPEG-4: 20 кадр./сек., 
H.264: 20 кадр./сек., разрешение Full HD (1920 x 1080): 30 к/с (при 
использовании любого кодека),   Motion JPEG: несколько уровней сжатия; 
MPEG-4: SP (уровень 3); H.264 (MPEG-4 AVC):  высокий уровень профиля до 5,0, 
автоматическая регулировка усиления, экспозиции, компенсации задней 
засветки, баланс белого, электронный затвор, 180° вращение изображения, 
электронные PTZ через AOI (API), наложение текста, маски приватности, 
обнаружение движения (может отправлять уведомление с картинкой на FTP, 
по E-Mail или HTTP), многопотоковая обработка, несколько зон интереса (AOI), 
питание PoE класс 2 или 12В пост. тока, потребляемая мощность 5,5Вт при 12 В 
пост. тока, разъем RJ-45, разъем для питания, цифровых вводов-выводов и RS-
485/422,  в камере предусмотрен слот под SD карту памяти для локального 
хранения изображения, условия эксплуатации  от -10°С до 45°С, До 90% 
относительной влажности (без конденсации), пластиковый корпус с 
поликарбонатным куполом Ø148 x 122 мм, 0,6 кг. ONVIF, поддержка 
двунаправленного звука.



€ 1,100.00

€ 1,490.00

BIP2 D1920c-dn(Indoor, 
AF)

 Антивандальная, 1/2.5 CMOS , f=2.8 - 10 мм, цвет: 0,88 люкс (F1.3/33ms), ч/б: 
0,15 люкс (F1.3/33ms),  встроенный отсекающий ИК-фильтр, CS, Iris control,1920 
 x 1440, Полное разрешение: MJPEG: 20 кадр./сек., MPEG-4: 20 кадр./сек., 
H.264: 20 кадр./сек., разрешение Full HD (1920 x 1080): 30 к/с (при 
использовании любого кодека),   Motion JPEG: несколько уровней сжатия; 
MPEG-4: SP (уровень 3); H.264 (MPEG-4 AVC):  высокий уровень профиля до 5,0, 
автоматическая регулировка усиления, экспозиции, компенсации задней 
засветки, баланс белого, электронный затвор, 180° вращение изображения, 
электронные PTZ через AOI (API), наложение текста, маски приватности, 
обнаружение движения (может отправлять уведомление с картинкой на FTP, 
по E-Mail или HTTP), многопотоковая обработка, несколько зон интереса (AOI), 
питание PoE класс 2 или 12В пост. тока, потребляемая мощность 5,5Вт при 12 В 
пост. тока, разъем RJ-45, разъем для питания, цифровых вводов-выводов и RS-
485/422,  в камере предусмотрен слот под SD карту памяти для локального 
хранения изображения, условия эксплуатации  от -10°С до 45°С, До 90% 
относительной влажности (без конденсации), пластиковый корпус с 
поликарбонатным куполом Ø148 x 122 мм, 0,6 кг. ONVIF, поддержка 
двунаправленного звука, функция автофокусировки

BIP2 D1920c-
dn(Outdoor, AF)

 Антивандальная, 1/2.5 CMOS , f=2.8 - 10 мм, цвет: 0,88 люкс (F1.3/33ms), ч/б: 
0,15 люкс (F1.3/33ms),  встроенный отсекающий ИК-фильтр, CS, Iris control,1920 
 x 1440, Полное разрешение: MJPEG: 20 кадр./сек., MPEG-4: 20 кадр./сек., 
H.264: 20 кадр./сек., разрешение Full HD (1920 x 1080): 30 к/с (при 
использовании любого кодека),   Motion JPEG: несколько уровней сжатия; 
MPEG-4: SP (уровень 3); H.264 (MPEG-4 AVC):  высокий уровень профиля до 5,0, 
автоматическая регулировка усиления, экспозиции, компенсации задней 
засветки, баланс белого, электронный затвор, 180° вращение изображения, 
электронные PTZ через AOI (API), наложение текста, маски приватности, 
обнаружение движения (может отправлять уведомление с картинкой на FTP, 
по E-Mail или HTTP), многопотоковая обработка, несколько зон интереса (AOI), 
питание PoE класс 2 или 12В пост. тока, потребляемая мощность 5,5Вт при 12 В 
или 24 Впост. тока, разъем RJ-45, разъем для питания, цифровых вводов-
выводов и RS-485/422,  в камере предусмотрен слот под SD карту памяти для 
локального хранения изображения, условия эксплуатации  от -35°С до 50°С, До 
90% относительной влажности (без конденсации), пластиковый корпус с 
поликарбонатным куполом Ø148 x 122 мм, 0,6 кг. ONVIF, поддержка 
двунаправленного звука, автофокусировка



€ 1,290.00BIP2 D1920c-
dn(Outdoor)

 Антивандальная, 1/2.5 CMOS , f=2.8 - 10 мм, цвет: 0,88 люкс (F1.3/33ms), ч/б: 
0,15 люкс (F1.3/33ms),  встроенный отсекающий ИК-фильтр, CS, Iris control,1920 
 x 1440, Полное разрешение: MJPEG: 20 кадр./сек., MPEG-4: 20 кадр./сек., 
H.264: 20 кадр./сек., разрешение Full HD (1920 x 1080): 30 к/с (при 
использовании любого кодека),   Motion JPEG: несколько уровней сжатия; 
MPEG-4: SP (уровень 3); H.264 (MPEG-4 AVC):  высокий уровень профиля до 5,0, 
автоматическая регулировка усиления, экспозиции, компенсации задней 
засветки, баланс белого, электронный затвор, 180° вращение изображения, 
электронные PTZ через AOI (API), наложение текста, маски приватности, 
обнаружение движения (может отправлять уведомление с картинкой на FTP, 
по E-Mail или HTTP), многопотоковая обработка, несколько зон интереса (AOI), 
питание PoE класс 2 или 12В пост. тока, потребляемая мощность 5,5Вт при 12 В 
или 24 Впост. тока, разъем RJ-45, разъем для питания, цифровых вводов-
выводов и RS-485/422,  в камере предусмотрен слот под SD карту памяти для 
локального хранения изображения, условия эксплуатации  от -35°С до 50°С, До 
90% относительной влажности (без конденсации), пластиковый корпус с 
поликарбонатным куполом Ø148 x 122 мм, 0,6 кг. ONVIF, поддержка 
двунаправленного звука.



Модель Изображение Функциональное назначение, характеристики Опт Розница

Видеокамеры  внутренние

AM 1200 132.00 172.00

AM 1202 198.00 260.00

АМ 1200W 198.00 260.00

AM 1202W 225.00 290.00

AM 5211E 276.00 360.00

Украина, 02140, г.Киев,
Офис: г.Киев ул.Ларисы Руденко, 21, оф.А 

Склад: г.Киев, ул. Соломеи Крушельницкой,7, оф.А, 
  ЕДРПОУ 38473989 

т. 501-38-47, (050) 338-75-73, (097) 181-49-83, (063) 132-00-91                                                   Яна 
Ивановна                                    www.e-lektra.com.ua

 1/3.2’’ Progressive scan CMOS sensor, f=4.2mm, 2 Мегапикселя, 
1600x1200 ( 15к/с), 1280x720 (30 к/с),  поддержка Micro SD карт 
памяти до 16 Гбайт, двунаправленное аудио, 1 Audio Out, блок 
питания 5В в комплекте,  поддержка ONVIF, кронштейн в 
комплекте, размеры 70x38x88,5мм, вес 90 г.

 1/3.2’’ Progressive scan CMOS sensor, f=4.2mm, 2 Мегапикселя, 
1600x1200 ( 15к/с), 1280x720 (30 к/с),  поддержка Micro SD карт 
памяти до 16 Гбайт, двунаправленное аудио, 1 Audio Out, блок 
питания 5В в комплекте, поддержка ONVIF, ИК-подсветка 3 метра, 
кронштейн в комплекте, размеры 70x38x88,5мм, вес 90 г.

 1/3.2’’ Progressive scan CMOS sensor, f=4.2mm, 2 Мегапикселя, 
1600x1200 ( 15к/с), 1280x720 (30 к/с),  поддержка Micro SD карт 
памяти до 16 Гбайт, двунаправленное аудио, 1 Audio Out, блок 
питания 5В в комплекте, поддержка ONVIF, есть поддержка Wi-fi, 
кронштейн в комплекте, размеры 70x38x88мм, вес 90 г.

 1/3.2’’ Progressive scan CMOS sensor, f=4.2mm, 2 Мегапикселя, 
1600x1200 ( 15к/с), 1280x720 (30 к/с),  поддержка Micro SD карт 
памяти до 16 Гбайт, двунаправленное аудио, 1 Audio Out, блок 
питания 5В в комплекте,  ИК-подсветка 3 метра, поддержка 
ONVIF, есть поддержка Wi-fi, кронштейн в комплекте, размеры 
70x38x88мм, вес 90 г.

 1/3.2’’ Progressive scan CMOS sensor, f=4.2mm, 2 Мегапикселя, 
1600x1200 (15 к/с), 1280x720 (30 к/с) , поддержка Micro SD карт 
памяти до 16 Гбайт, ИК-подсветка 15 метров, двунаправленное 
аудио, 1 Audio Out, 1 Audio In, тревожный вход и выход,  блок 
питания 12В в комплекте, поддержка PoE (Power over Ethernet) и 
ONVIF, размеры 70x111x70 мм,  вес 615 г, кронштейн в комплекте.



AM 6231E 257.00 335.00

АМ4210-Е 276.00 359.00

1/3.2" Progressive Scan CMOS, f=4.2mm, 2 Мегапикселя, 1600x1200 
(15 к/с), 1280x720 (30 к/с), поддержка Micro SD карт памяти до 16 
Гбайт, ИК-подсветка 20 метров, 1 Audio Out, 1 Audio In, тревожные 
входы/выходы, блок питания 12В в комплекте, поддержка PoE 
(Power over Ethernet) и ONVIF, размеры 111х83 мм, вес 315 г.

 1/3.2’’ Progressive scan CMOS, 2 Мегапикселя, 1600x1200 ( 15к/с), 
1280x720 (30 к/с),  поддержка Micro SD карт памяти,  CS (объектив 
не входитв комплект),  уведомление о событиях на e-mail или FTP, 
подключение внешних тревожных входов, BNC-видеовыход, 
запись событий на SD-карту, двунаправленное аудио, ПО в 
комплекте, IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, ESMTP, NTP, DDNS, FTP,  
ONVIF, поддержка мобильных телефонов, смартфонов, iPhone, 
BlackBerry и PDA, DC 12V, поддержка PoE,  блок питания 12В в 
комплекте,  размеры 65ммх84ммx52 мм, вес 300 г. 



Модель Изображение Функциональное назначение, характеристики Опт Розница

Объективы для бескорпусных камер
GRB-1.9 1/3", 1.9 mm, угол обзора 105°, М12 10.25 14.00

GRB-2.5 1/3", 2.5 mm, угол обзора 88°, М12 6.70 9.00

GRB-2.8 1/3", 2.8 mm, угол обзора 80°, М12 7.40 11.00

GRB-3.6 1/3", 3.6 mm, угол обзора 67°, М12 3.25 5.00

GRB-6 1/3", 6 mm, угол обзора 48°, М12 3.25 5.00

GRB-8 1/3", 8 mm, угол обзора 36°, М12 4.90 7.00

GRB-12 1/3", 12 mm, угол обзора 22,6°, М12 4.90 7.00

GRB-16 1/3", 16 mm, угол обзора 17°, М12 5.15 8.00

GRB-25 1/3", 25 mm, угол обзора 13°, М12 11.25 16.00

GRB-VF4-9 16.50 19.00

Объективы c фиксированным фокусом

Украина, 02140, г.Киев,
Офис: г.Киев ул.Ларисы Руденко, 21, оф.А 

Склад: г.Киев, ул. Соломеи Крушельницкой,7, оф.А, 
  ЕДРПОУ 38473989 

т. 501-38-47, (050) 338-75-73, (097) 181-49-83, (063) 132-00-91 Яна Ивановна                     
               www.e-lektra.com.ua

1/3", 4-9 мм, (60-30)°, F1,4, IR-линзы, M12, размер ?28x40, 
рек. использовать с камерами Partizan CBL-422S, CBL-423S, 
CBL-552H, CBL-553H new для внутренней установки.



GRF02812D 1/3", АРД, монофокал 2.8 мм, 85,3°, DC, F1.2, CS 19.00 25.00
GRF1614D 1/3", АРД, монофокал 16 мм, 17,1°, DC, F1.4, CS 21.75 29.00
GRF02116 1/3", монофокал 2,1 мм, 97°, DC, F1.6, CS 16.75 22.00
GRF02816 1/3", монофокал 2,8 мм, 80°, F1.6, CS #VALUE! 15.00
GRF0416 1/3", монофокал 4 мм, 62°, F1.6, CS 6.20 9.00
GRF0616 1/3", монофокал 6 мм, 43°, F1.6, CS 6.20 9.00
GRF0816 1/3", монофокал 8 мм, 34°, F1.6, CS 6.20 9.00

Объективы с ручной диафрагмой

R03508M 15.00 20.00

R02812M 1/3", 2.8-12.0 мм, (97.4-24.1)°, F1.6, CS 22.00 29.00

R0550M 1/3", ручная диафрагма, 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, F1.4, CS 40.00 52.00

Объективы с автодиафрагмой DC (управлени постоянным током)
R03508D 1/3", АРД, 3.5-9.0 мм, (70.1-27.3)°, DC, F1.2, асферика, CS 23.00 30.00

R02812D.IR 1/3", АРД, 2.8-12.0 мм, (97.4-24.1)°,  DC, F1.6,IR-линзы, CS 32.00 42.00

1/3", АРД, 2.8-12.0 мм, (97.4-24.1)°, DC, F1.4-360,асферика, CS 72.00 90.00

R0660D 1/3", АРД, 6.0-60.0 мм, (53 - 4.9)°, DC, F1.6, CS 36.00 47.00

1/3", АРД, 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, DC, F1.4-185, асферика, CS 96.00 120.00

R0550D.IR 1/3", АРД, 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, DC, F1.4, IR-линзы, CS 56.00 73.00

R05100D 1/3", АРД, 5.0-100.0 мм, (60 - 2.8)°, DC, F1.6, CS 68.00 90.00

1/3", ручная диафрагма, 3.5-9.0 мм, (70.1-27.3)°, F1.2, 
асферика, CS



Мегапиксельные объективы
GRM0409M.IR 1/3", ручная диафрагма, 4-9.0 мм, (70.1-27.3)°, F1.4, CS 18.80 24.50

GRM0409D.IR 24.00 32.00

GRM0820D.IR 29.40 39.00

GRM0410DC.HR 52.50 69.00

GV03312D.IR 52.50 69.00

108.00 124.00

1/3", АРД, 4.0-9.0 мм, (70.1-27.3)°, DC, F1.4, IR-линзы, CS, 
1.3MPx
1/3", АРД, 8.0-20.0 мм, (34-13,7)°, DC, F1.4, IR-линзы, CS, 
2.0MPx
1/2", АРД, 4.0-10.0 мм, (80,48-37,18)°, DC, F1.6, IR-линзы, C, 
2.0MPx  

GRM10120D.IR 
(1,3МР)

1/3", 10-120 мм, (27-2.3)°, АРД, DC, F1,6, IR-линзы, CS, размер 
φ44x114x51, 1,3MPx



Модель Изображение Функциональное назначение, характеристики Опт Розница

Пассивные приемо-передатчики 1 канал

DL-402 2.20 4.00

DL-403 14.00 20.00

Пассивные приемо-передатчики 4 канала

DL-404E 18.00 25.00

DL-404C 18.00 25.00

Пассивные приемо-передатчики 8-32 каналов

DL-408P 26.00 35.00

DL-416P 72.00 85.00

Пассивный 1-канальный приемо-передатчик видеосигнала по 
витой паре до 300 м цвет, до 500м ч/б, 12см кабельный 
удлинитель BNC-коннектора, прямоугольный, на винтовых 
зажимах, встроенная защита от скачков напряжения 
Пассивный 1-канальный комплект приемник и передатчик 
питания (до 30м на 300mA и до 100м на 100mA), видеосигнала и 
аудиосигнала по витой паре (до 300м цвет и до 500м ч/б), 12см 
кабельный удлинитель BNC-коннектора, прямоугольный под RJ-
45 коннектор, встроен

Пассивный 4-канальный приемо-передатчик видеосигнала по 
витой паре до 350м цвет, до 550м ч/б, 4 гнезда BNC, 1 гнездо RJ-
45 и 8 входов под витую пару на винтовых зажимах, встроенная 
защита от скачков напряжения

Пассивный 4-канальный приемо-передатчик видеосигнала и 
аудиосигнала (только 1 канал) по витой паре до 350м цвет, до 
550м ч/б, 4 гнезда BNC, 1 гнездо RJ-45 и 2 входа под витую пару 
на клеммных зажимах (может использоваться для передачи 
аудио), встроенная защита от скачков напряжения

Пассивный 8-канальный приемо-передатчик видеосигнала по 
витой паре до 400м цвет, до 600м ч/б, 8 гнезд BNC, 2 гнезда RJ-45 
и 16 входов под витую пару на винтовых зажимах, встроенная 
защита от скачков напряжения

Пассивный 16-канальный приемо-передатчик видеосигнала по 
витой паре до 400м цвет, до 600м ч/б, 16 гнезд BNC, 4 гнезда RJ-
45 и 32 входа под витую пару на винтовых зажимах, встроенная 
защита от скачков напряжения



DL-432P 100.00 120.00

Активные приемо-передатчики 1 канал

DL-411T 16.00 22.00

DL-411R 16.00 22.00

DL-421T  28.00 37.00

Пассивный 32-канальный приемо-передатчик видеосигнала по 
витой паре до 400м цвет, до 600м ч/б, 32 гнезда BNC, 8 гнезд RJ-
45, встроенная защита от скачков напряжения

Активный 1-канальный передатчик видеосигнала по витой паре 
до 2000м цвет, до 2500м ч/б, 1 гнездо BNC, 4 входа под витую 
пару и 2 входа под заземление на винтовых зажимах (входы "+" 
под двухцветные пары, входы "-" под одноцветные пары и 2 
входа под заземление для грозозащиты), регулировка дальности 
передачи, встроенная защита от скачков напряжения, 
возможность монтажа в стойку, 75х34х25, масса 45г

Активный 1-канальный приемник видеосигнала по витой паре до 
1000м цвет и до 1500м ч/б (если использовать с пассивными 
передатчиками типа DL-401A, DL-401F и др.), до 2000м цвет и до 
2500м ч/б (если использовать с активными передатчиками типа 
DL-411T и др.)  1 гнездо BNC, 4 входа под витую пару и 2 входа 
под заземление на винтовых зажимах (входы "+" под 
двухцветные пары, входы "-" под одноцветные пары и 2 входа 
под заземление для грозозащиты), настройка четкости и яркости 
изображения, встроенная защита от скачков напряжения, 
возможность монтажа в стойку, 75х35х25, масса 45г

Активный 1-канальный передатчик питания, видеосигнала и 
аудиосигнала по витой паре до 2000м цвет, до 2400м ч/б, 1 
гнездо BNC, 1 гнездо RJ-45, 1 гнездо RCA, 4 входа под витую 
пару, встроенная защита от скачков напряжения, 103х70х30, 
масса 110г



DL-421R 28.00 37.00

DL-412T   23.00 30.00

DL-412R 23.00 30.00

DL-413T 28.00 37.00

Активный 1-канальный приемник питания, видеосигнала и 
аудиосигнала по витой паре до 1000м цвет и до 1500м ч/б (если 
использовать с пассивными передатчиками типа DL-401A, DL-401F 
и др.), до 2000м цвет и до 2500м ч/б (если использовать с 
активными передатчиками типа DL-421T и др.), 1 гнездо BNC, 1 
гнездо RJ-45, 1 гнездо RCA, 4 входа под витую пару, настройка 
четкости и яркости изображения, встроенная защита от скачков 
напряжения, 103х70х30, масса 110г

Активный 1-канальный передатчик телеметрии, видеосигнала и 
аудиосигнала по витой паре до 2000м цвет, до 2400м ч/б, 1 
гнездо BNC, 1 гнездо RJ-45, 1 гнездо RCA, 8 входов под витую 
пару, специльный заземляющий провод, регулировка дальности 
передачи, встроенная защита от скачков напряжения, 105х58х29, 
масса 135г

Активный 1-канальный приемник телеметрии, видеосигнала и 
аудиосигнала по витой паре до 1000м цвет и до 1500м ч/б (если 
использовать с пассивными передатчиками типа DL-401A, DL-401F 
и др.), до 2000м цвет и до 2500м ч/б (если использовать с 
активными передатчиками типа DL-412T и др.), 1 гнездо BNC, 1 
гнездо RJ-45, 1 гнездо RCA, 8 входов под витую пару, специальный 
заземляющий провод, настройка четкости и яркости 
изображения, встроенная защита от скачков напряжения, 
105х58х29, масса 135г

Активный 1-канальный передатчик телеметрии, питания (100mA 
до 1500м, 300mA до 800м, 500mA до 500м), видеосигнала и 
аудиосигнала по витой паре до 2000м цвет, до 2400м ч/б, 1 
гнездо BNC, 1 гнездо RJ-45, 4 входа под витую пару, 2 входа под 
заземление на винтовых зажимах, специальный провод со 
штекером для передачи питания на 12В, регулировка дальности 
передачи, встроенная защита от скачков напряжения, 105х58х29, 
масса 135г



DL-413R 28.00 37.00

Активные приемо-передатчики 4 канала

DL-440T 58.00 70.00

DL-440R 58.00 70.00

DL-441T 70.00 82.00

Активный 1-канальный приемник телеметрии, питания (100mA до 
1500м, 300mA до 800м, 500mA до 500м), видеосигнала и 
аудиосигнала по витой паре до 1000м цвет и до 1500м ч/б (если 
использовать с пассивными передатчиками типа DL-401A, DL-401F 
и др.), до 2000м цвет и до 2500м ч/б (если использовать с 
активными передатчиками типа DL-413T и др.), 1 гнездо BNC, 1 
гнездо RJ-45, 4 входа под витую пару, 2 входа под заземление на 
винтовых зажимах, входящее питание на 36В (блок питания не 
входит в комплект поставки), настройка четкости и яркости 
изображения, встроенная защита от скачков напряжения, 
105х58х29, масса 135г

Активный 4-канальный передатчик видеосигнала по витой паре 
до 2000м цвет, до 2500м ч/б, 4 гнезда BNC, 1 гнездо RJ-45 и 8 
входов под витую пару на винтовых зажимах, встроенная защита 
от скачков напряжения, 204х103х49, масса 575г

Активный 4-канальный приемник видеосигнала по витой паре до 
1000м цвет и до 1500м ч/б (если использовать с пассивными 
передатчиками типа DL-401A, DL-401F, DL-404E и др.), до 2000м 
цвет и до 2500м ч/б (если использовать с активными 
передатчиками типа DL-440T и др.), 4 гнезда BNC, 1 гнездо RJ-45 и 
8 входов под витую пару на винтовых зажимах, встроенная 
защита от скачков напряжения, 204х103х49, масса 575г

Активный 4-канальный передатчик видеосигнала по витой паре 
до 2000м цвет, до 2500м ч/б, 4 гнезда BNC, 1 гнездо RJ-45, 8 
входов под витую пару и 3 входа под заземление на винтовых 
зажимах, регулировка мощности сигнала на каждый канал, 
встроенная защита от скачков напряжения, возможность монтажа 
в стойку, 200х70х38, масса 430г



DL-441R 70.00 82.00

Активные приемо-передатчики 8-16 каналов

DL-408R 105.00 125.00

DL-416R 160.00 180.00

Активный 4-канальный приемник видеосигнала по витой паре до 
1000м цвет и до 1500м ч/б (если использовать с пассивными 
передатчиками типа DL-401A, DL-401F, DL-404E и др.), до 2000м 
цвет и до 2500м ч/б (если использовать с активными 
передатчиками типа DL-440T и др.), 4 гнезда BNC, 1 гнездо RJ-45 и 
8 входов под витую пару и 3 входа под заземление на винтовых 
зажимах, настройка четкости и яркости изображения, встроенная 
защита от скачков напряжения, возможность монтажа в стойку, 
200х70х38, масса 430г

Активный 8-канальный приемник видеосигнала по витой паре до 
1000м цвет и до 1500м ч/б (если использовать с пассивными 
передатчиками типа DL-401A, DL-401F, DL-408P и др.), до 2000м 
цвет и до 2500м ч/б (если использовать с активными 
передатчиками типа DL-440T и др.), по два BNC-входа на канал, 2 
гнезда RJ-45, встроенная защита от скачков напряжения, 
432х185х44, масса 2100г

Активный 16-канальный приемник видеосигнала по витой паре 
до 1000м цвет и до 1500м ч/б (если использовать с пассивными 
передатчиками типа DL-401A, DL-401F, DL-416P и др.), до 2000м 
цвет и до 2500м ч/б (если использовать с активными 
передатчиками типа DL-440T и др.), по два BNC-входа на канал, 4 
гнезда RJ-45, встроенная защита от скачков напряжения, 
432х185х44, масса 2200г
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